TECHNOLOGIE : 56 sub-6, bande C, 4 G LTE Cat 20, Ethernet 1 Gbit/s

INSEEGO MIFi® X PRO 5G
La vitesse d'un PRO. La sécurité d'un PRO. La simplicité d'un PRO.

A propos d'Inseego

En tant quentreprise américaine, nous concevons et développons tous nos produits aux Etats-Unis et les soumettons aux
normes de sécurité les plus strictes. Nos produits et solutions bénéficient de la confiance de fournisseurs de premier plan,
d'entités gouvernementales et d'entreprises du classement Fortune 500.

Des vitesses ultrarapides

Atteignez des vitesses Internet ultrarapides ol que vous alliez grace au
Wi-Fi 6 bibande et a la 5G, y compris le spectre de la bande moyenne, qui
offrent une meilleure couverture et une plus grande polyvalence.

Une connectivité souple

Tirez parti des réseaux principaux et invités avec ce point d’accés mobile
et connectez jusqu’a 32 appareils Wi-Fi simultanément. Vous pouvez aussi
brancher des appareils filaires au port USB-C ou Ethernet.

Un acces sécurisé et privé
Evitez les Wi-Fi publics non sécurisés et protégez vos données ol que
vous alliez grace a une connexion rapide, privée et dédiée.

Une puissance a toute épreuve

Restez connecté toute la journée' grace a la pile au lithium-ion a recharge
rapide. Vous pouvez aussi charger d’autres appareils avec votre MiFi pour
accroitre votre productivité ou alimenter vos appareils en cas d'urgence.

La convivialité de I'application Inseego MobileM*
Configurez et gérez le MiFi X PRO 5G depuis votre téléphone intelligent
grace aux instructions pas-a-pas de I'application Inseego Mobile.

Conception conviviale et intuitive
L'écran tactile couleur et les menus simples permettent de controler
facilement la puissance du mobile, d'afficher le nom et le mot de passe

de votre Wi-Fi, et bien plus encore. .
inseego

inseego.com «Tél.: 800 683-4818



SPECIFICATIONS DU MIFI X PRO 5G

Connectivité?

«  5Gsub-6
« NSA, SA’>, NR-CA’, DSS supporté
. LTECat20

. 3G HSPA+/UMTS
e 4 x4 MIMO sub-6 GHz
-  4X4MIMO LTE

Bandes supportées

«  5Gsub-6:n2,n5,n7,n12,n25,n38,n41, n66,
n71,n78

- LTECat20:1,2,3,4,5,7,12,13,17,20, 25, 26, 29,
30,38,41,66, 71

«  3GHSPA+/UMTS:1,2,4,5,8

Wi-Fi

« Wi-Fi6:a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz & 5 GHz)

«  2x2SU-MIMO

«  Wi-Fi bibande simultané et en temps réel

«  Prise en charge du Wi-Fi principal et invité

«  Possibilité de connecter jusqu’a 32 appareils Wi-Fi

Jeu de puces
«  Modem X65 Snapdragon™© Qualcomm™P

Ecran
. Ecran tactile couleur IPS de 2,4 po
« Voyant DEL d'alimentation et d'état

Ports

«  Port Ethernet RJ45 a 1 Gbit/s

«  Port USB-C - Charge, fonction modem et charge
universelle des appareils externes

Pile
- Pile Li-ion de 5 050 mAh

Charge en cours
18 W Technologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0*
« (Cable USB 3.1 Gen 1, type A vers C

ﬂ Snapdragon
X65 5G modem-RF

Pour obtenir de plus amples renseignements : sales@inseego.com
Consulter notre site Web a I'adresse : inseego.com

Dimensions et poids
« 150mmx74mmx 18,9 mm
« 245g¢g

Température d'utilisation
« De-10a55°C

Carte SIM
« SIM Nano 4FF

Systéemes d'exploitation de l'interface Web pris en
charge

«  WindowsMP 10 ou version plus récente

+  MacOS"P X 10.10 ou version plus récente

«  LinuxMD Ubuntu 14.04 ou version plus récente
«  Chrome OSM¢v79 ou version plus récente

Caractéristiques de sécurité

«  Portail d'administration

« Interface Web a sécurité renforcée

«  Hachage de mot de passe

«  Déconnexion de la session

«  Verrouillage de mot de passe incorrect
«  Tests d'intrusion de tiers

- Anti-CSRF

Fonctionnalités Wi-Fi

«  Commande d’activation et de désactivation du
Wi-Fi

«  Sécurité Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3)

«  WPS 2.0 (Wi-Fi Protected Setup)

«  Séparation Wi-Fi de confidentialité

«  Chiffrement AES

Mise en réseau avancée

«  Filtrage des adresses MAC

- Pare-feu NAT

« Transfert de port

+  Filtrage de port

« Intercommunication sur le RPV
«  Prise en charge du RPV ouvert
- DMZ

«  DNS manuel

« Intercommunication IP

« IP statique

Les spécifications peuvent changer. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre personne-ressource Inseego.

© 2023 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo Inseego sont des marques commerciales d'Inseego Corp. MiFi est une marque déposée
d'Inseego Corp. Congu sous le soleil de San Diego, en Californie. Fabriqué a Taiwan. Le modem Snapdragon Qualcomm est un produit de Qualcomm
Technologies, Inc. et (ou) de ses filiales. Qualcomm et Snapdragon sont des marques de Qualcomm Incorporated aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.
Les autres noms de sociétés, de produits ou de services mentionnés dans le présent document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

L'autonomie de la pile et I'activité peuvent varier selon le nombre d'appareils connectés et I'activité, y compris |'utilisation d’Ethernet.

2Plan de données requis. Couverture variable selon la disponibilité du réseau.
*Publication future.
“Chargeur non inclus. Un chargeur de 18 W est recommandé pour un rendement de charge optimal.
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